PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Jojum. Poszcz. Razem
1 ROBOTYBUDOWLANE -
11 |Robotyziemne - fundamentyiposadzki
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- iha |
d.1. 0121@1 nu pod obiekty przemystowe i lotniska : E
1 AN
%ﬁ; 77.1°26.1*0.0001 Eha 5 0.201
yo 19.2730.770.0001 ha 0.028
10.45*30.070.0001 ha 0.031
RAZEM 0.260
21KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w ms3
d.1.:0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
110214-04 km
[(7.67%10.38)+(22.0*72.15)}*0.6 m- 1000.149
35.801+152.91+5.63+20.813+6.455+0.337+16.794+(285.422*0.2)+5.35+ 'm3 375.757
23.85+10.865+(2.95%2.5%1.5)*2+(221.786"0.08)
RAZEM 1375.906
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na ms3
d.1.10218-02 odktad w gruncie kat.lil
1 _
(1.4*51.6)+(0.35*30.85)]"1.35 m3 112.101
(4.35%4.35)"20+(7.8574.85)Y"4+(5.35%6.35)*14+(13. 35*10 2)]"1. 35 ms3 1542.409
(14.25%15.25)+(27.25%5.75)]*2.25 m3 841.500
-375.757 m3 -375.757 '
RAZEM 2120.253
41KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.10230-01 m w gruncie kat. |-l
1
2120.253 m?3 2120.253
RAZEM 2120.253]
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l ms3
d.1.,0236-03
1
2120.253 ms3 2120.253
RAZEM 2120.253|
1.2 Stopy fundamentowe
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompeé do betonu na jm3
d.1./1101-01 samochodzie.
2iz.s2. 5.4.
9913
39.05 ms3 39.050
RAZEM 39.050
7INNRNKB (z.V) lzolacje przecuww;lgomowe poziome stdp fundamentowych z papy zgrze- |m2
d.1./202 0618-01 |walnej
2 Krotnos¢ = 2
429 51 m2 429 510
RAZEM 429.510
8i{KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.,0204-08 sowaniem pompy do betonu
2 .
164.12 ms3 164.120
RAZEM 164.120
9/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.{0290-04 zebrowane
2
11.48854 t 11.489
RAZEM 11.489
10|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m?
d.1.10603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
(2.15%2)+1.41270.6 m2 6.840
(2.55*2)+1.75]*3"0.6 m?2 12.330
(3.5*2)+2.15}"0.6 m?2 5.490
(2.25+2 5+4 .5+0.8)*0.6 | m?2 6.030
(0.8°4)*0.6+(0.3+0.25)*2%0.85]*4 m?2 11.420 N
(0.8+1.6)*2*0.6+(0.3+0.25)*2*(.85]*2 m?2 7.630
(3.0+5.0)*2%0.6 m?2 9.600
(0.6+0.8)"2%0.25 m?2 0.700
(3.0+4.0)*2*0.6+(0.6+0.8)*2%0.25]*2 m?2 18.200
(4.0+2.5Y270.6+(0.6+0.8)*2*0.45]*4 m?2 36.240
' (3.5+2.0)*270.6+(0.6+0.8)"2%0.45] m?2 7.860
(2.774Y0.6+(0.6"4)*0.45]*2 m?2 15.120
(2.5*4)Y*0.6+(0.6"4)*0.45]*3 m2 21.240
(2.0*4)*0.6+(0.6*4)*0.45]*21 m?2 123.480
1.2*4*0.6 m?2 2.880
RAZEM 285.060
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia v J.m. Poszcz. Razem
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m?2
d.1.,0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2 - jak poz.10 |
, 285.06 m-< 285.060
RS RAZEM 285.060
12 |KNR 3202 /' llzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.10602-09 -,- |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
(1.4*2.15)"2+(1.7*2.55)*3+(2.5"4.5)+(2.5*3.5)-(1.4*1.35)-(1.772.0) m2 33.735
[(0.870.8)-(0.370.25)]*4 , m?2 2.260
[(0.8%1.6)-(0.3*0.25)}*2 m?2 2.410
(3.0*5.0)-(0.6*0.8) m?2 14.520
(3.074.0)-(0.670.8)1*2 m?2 23.040
[(4.0%2.5)-(0.6*0.8)I"4 m?2 38.080
(3.52.0)-(0.6*0.8) m?2 6.520
(2.7%2.7)-(0.670.6)]*2 m2 13.860
[(2.5%2.5)-(0.6"0.6)]*3 m2 17.670
[(2.072.0)-(0.670.6)]*21 m?2 76.440
11.2%1.2 m2 1.440
S | RAZEM 229.975
13 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2 jak poz. 12 I
229.975 m?2 229.975
RAZEM 229.975
1.3 Powiekszenie isthiejgcych stop
141 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na {m3
d.1.11101-01 samochodzie.
3iz.sz. 5.4.
9913
3.70 m> 3.700
RAZEM 3.700
15|NNRNKB (z.V} Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalne; m2
d.1.|202 0618-01
3
35.36 m2 35.360
| RAZEM 35.360
16| KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3 .
d.1.|0204-03 sowaniem pompy do betonu
3
19.52 ms3 19.520
- RAZEM 19.520
17 |[KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.;0290-02 browane o sr. 8-14 mm |
3
1.37 t 1.370
RAZEM 1.370
1.4 tawy fundamentowe
18|KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 samochodzie.
41z.5z.54.
9913
6.69 m3 6.690 .
) RAZEM 6.690]
19/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome stdp fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1.|202 0618-01 {walne] -
4 Krotnosé = 2
| 73.56 m-2 73.560
RAZEM 73.560|
201KNR 2-02 t awy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- m3
d.1.|0202-02 waniem pompy do betonu
4
32.67 m> 32.670
- RAZEM 32.670
21 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t \
d.1./0290-04 zebrowane
4
2.614 t 2.614
. RAZEM 2.614
22/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
| d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
52.032 ni2 52.032
RAZEM 22.032
- 3.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia o j.m. Poszcz. Razem
23{KNR 2-02 glzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m2 |
d.1.10603-10 -zimno z roztworu asfaltowego - druga 1 nastepna warstwa
4 jak poz. 19 | |
: 152.032 m2 52.032
N RAZEM | 52.032
1.5 ./ |Podwaliny . ]
24'1KNR 2-02- iPodkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na {m3
d.1.{1101-01 ‘samochodzie.
5iz.sz. 5.4,
9913 |
3.88+06.71 m3 10.590
. RAZEM 10.590}
25/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe podwalin z papy zgrzewalnej m2
d.1.;202 0618-01
5| analogia
42.72+60.39 m-2 103.110
RAZEM 103.110
26 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem [m?2
d.1.|0206-01 pompy do betonu
5
285.422 m?2 285.422
RAZEM 285.422
27 /KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety it
d.1.]0290-04 zebrowane -
5
3.46+1.485 t 4,945
RAZEM 4.945
28 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.,0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5
537.246 m?2 537.246
RAZEM 537.246
29 KNR 2-02 Izolacje przeciwwiigociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.10603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
5 jak poz. 32 ~
537.264 m? 537.264
RAZEM 537.264
1.6 Doki
30{KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na jm3
d.1.{1101-01 samochodzie.
6/z.5z. 5.4.
9913
3.67 ms3 3.670 |
RAZEM 3.670
31 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewainej m?2
d.1./202 0618-01
6
40.38 m?2 40.380
RAZEM 40.380
32|KNR 2-02 t awy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- \ms3
d.1.]0202-02 waniem pompy do betonu
6 |
22.03 m3 22.030
RAZEM 22.030
33/ KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubo$ci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastgsowaniem |m?2
d.1.10206-01 pompy do betonu '
6
13.60/0.20 m?2 68.000
RAZEM 68.000
34 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1.10290-02 browane o ér. 8-14 mm
3
3.206 t 3.206
RAZEM 3.206
1.7 Docieplenie fundamentow | ™
35/KNR 0-41 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-im?2
d.1.10115-02 mi catopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN
7
278.04 m2 278.040
RAZEM 278.040
1.8 Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
1.8. Konstrukcja mrozni,chtodni, tgcznikéw i budynku doku
1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia d j-m. Poszcz. Razem
36{KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t ' |
d.1.10101-01
8.1
: 118 t 118.000
| "i% | RAZEM 118.000
37/KNR 2-05 / [Hale typu lekkiego - dok przetadunkowy {
d.1./0101-04 -
8.1
3.95 t 3.950
| | . RAZEM 3.950
38{KNR 2-05 Hale typu lekkiego - pomosty pod urzadzenia na dachu t
d.1.{0102-04
8.1
3.50 t 3.500
RAZEM 3.500
39{KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podwieszenia piyt sufitowych t
d.1.{0101-06
8.1 .
4 t 4.000
RAZEM 4.000
1.8. Konstrukcja nosna antresoli
2
401KNR 2-02 Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- | m3
d.1.{0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
8.2
4.05 ms3 4.050
RAZEM 4.050
41KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 jms3
d.1.;0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
8.2
572 m?3 5.720
RAZEM 5.720
42 I KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gruboéci 25 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  {m?2
| d.1.10216-02 do betonu
8.2:0216-05
16.30/0.25 m?2 65.200
RAZEM 65.200
43/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow | budowli - prety ze- it
d.1.]0290-02 browane o $r. 8-14 mm
8.2
5.734 t 5.734
| RAZEM 5.734
1.9 Obudowa Scian
44 KNR 2-05 Lekka obudowa $cian osfonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretano- |m?2
d.1.{1002-02 wym gr 12 cm
9
712.65+156.11 m? 868.760
. RAZEM 868.760
45|KNR 2-05 Lekka obudowa $Scian ostonowych z piyt warstwowych z rdzeniem poliuretano- |m<
d.1.{1002-02 wym gr 20 cm
9
1279.61+1589.60+80.18 m2 2949.390
RAZEM 2949.390
46 KNR 0-1511  1Pokrycie $cian blachami powlekanymi trapezowymi - attyka m?2
d.1.10522-01
9 o
375.30 m?2 375.300
RAZEM 375.300
1.10 Obudowa dachu
47 Pokrycie dachowe m2
d.1.|cena zakia- |- blacha trapezowa T55 gr. 0,75mm
10{dowa
1494.68 m?2 1494 680
RAZEM 1494.680
48 ~ |Pokrycie dachowe tgcznika gidwnego | doku przetadunkowego, m?2 N
d.1.|cena zakla- |- blacha trapezowa konstrukcyjna
10|dowa - folia polietylenowa klejona na zaklad
- styropian EPS 100 gr 20 cm
- membrana dachowa PCV
89.25+575.79 m?2 665.040
RAZEM 665.040
491KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych z  |m? '
d.1.11004-01 rdzeniem poliuretanowym gr 20
i0 cm montowang mefodg tradycyjng
803.29+383.99+215 m2 1402.280 ,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia l[ j-m Poszcz. Razem
| " RAZEM 1402.280
50{KNR 2-02  |Swietliki dachowe m?2
d.1.11220-03
10 Ty
"*;% 49.57 m2 49.570
L . RAZEM 49.570
1.11 v |Obrobki blacharskie i odwodnienie dachu
51KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o sr. 150 mm m
d.1.{0524-02
11
8+33 m 41.000
RAZEM 41.000
52| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d.1.10531-04 |
11
' 6+25.5+36+25 m 92.500 I
RAZEM 92.500
53 NNRNKB (z.VI} Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.1202 0541-02 {cm
11
26.40+41.50 m?2 67.900
RAZEM 67.900
1.12 Podloza i posadzki {tgczniki '
54 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1..1101-07
12
L 214.891 ms 214,891
RAZEM 214.891
| 95| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na jm?
d.1.{1101-01 samochodzie.
12i{z.8z. 5.4. |
9913
0.10*780.61 m3 78.061
RAZEM 78.061
| 56/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.1.;0607-01 ziome podposadzkowe
12 Krotnosc = 2
780.61 m2 780.610
RAZEM 780.610
57 KNR-W 2-02 (Posadzka betonowa C25/30 W8 gr. 20 cm zbrojona wtdknem rozproszonym |m3
d.1.11101-07 25 kg/m3
12
0.2*780.61 m?3 156.122
RAZEM 1566.122
1.13 Podioza i posadzki komory chtodnicze
58 KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatow sypkich na podlozu gruntowym m3
d.1./1101-07
13 .
0.3"404.51 m3 121.353
RAZEM 121.353
53KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
{ d.1.11101-01 samochodzie.
13iz.sz. 5.4.
9913 |
0.1*404.51 m3 40.451
3 RAZEM 40.451
60 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.10607-01 ziome podposadzkowe
13 Krotnos¢ = 2
404.51 m2 404.510
RAZEM 404.510
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m?
d.1.10609-03 chu konstrukciji na sucho
13 Krotnosc = 2
404.51 m? 404.510 ~
RAZEM 404.510]
62KNR-W 2-02 [Posadzka betonowa C25/30 W8 gr. 20 cm zbrojona widknem rozproszonym m3 i
d.1.11101-07 25 kg/m3
13 1
92.024 ms3 92.024
RAZEM 92.024)
63/KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- [m?2
d.1.10607-01 ziome podposadzkowe
13 Krotnos¢ = 2
404.51 m?2 404.510
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia o j-m, Poszcz. | Razem
| RAZEM | 404.510
64 KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa C25/30 W8 gr. 20 cm zbrojona widknem rozproszonym m3
d.1.{1101-07 25 kg/m3 | a
13 - L]
N 404.51*0.20 m3 80.902
| . RAZEM 80.902
114 »+ |Podtoza i posadzki mroznia
65KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m?3 |
d.1.11101-07 |
14 | |
10.3792.66 m3 237.798
RAZEM 237.798]
66 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.{1101-01 samochogzie.
14|z.sz. 5.4.
9913
0.1*792.66 m3 79.266
RAZEM 79.266
67 Instalacja ogrzewania posadzki - gikolowa + beton konstrukcyjny C20/25 m2
d.1. kalk. wlasna |gr.7cm - |
14 |
792.66 mZ2 792.660
RAZEM 792.660
68 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- [{m?2
| d.1.10607-01 ziome podposadzkowe
14 Krotnosc = 2
792.66 m2 792.660
RAZEM 792.660
69 KNR 2-02 lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styrodurowych gr. 10cm poziome na |m?2
d.1.10609-03 wierzchu konstrukcji na sucho
14 Krotnos¢ = 2
792.66 m=2 792.660
RAZEM 792.660
7T0KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.]0607-01 ziome podposadzkowe
14 Krotnos¢ = 2
792.66 m2 792.660 _
RAZEM 792.660
71 KNR-W 2-02 {Posadzka betonowa C25/30 W8 gr. 20 cm zbrojona widknem rozproszonym |ms3
d.1.11101-07 25 kg/m3
14
(0.2*792.66 m3 158.532
l RAZEM 158.532
1.15 Podioza i posadzki doki
721KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.|1101-07
15
I 20.531 m3 20.531
RAZEM 20.531
| 73 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.{1101-01 samochodzie.
15|z.sz. 5.4.
9913
60.51*0.1 ms3 6.051
, RAZEM 6.051
T4 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.10607-01 ziome podposadzkowe
15 KrotnoSc = 2
60.51 m?2 60.510
RAZEM 60.510
75 KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa C25/30 W8 gr. 20 cm zbrojona wtoknem rozproszonym |m3
d.1.i11101-07 25 kg/m3
15
0.2*60.51 m- 12.102
RAZEM 12,102
1.16 Stolarka
76| KNR-W 2-02 | Bramy przemystowe rolowane 4,074,25 szt
d.1.11032-01
16|analogia
7.0 szt 7.000
RAZEM 7.000
77 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe peine o powierzchnido 2 m2 - 1,0°2,0 szt
d.1.{1203-01
16
1.0 szt 1.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia o j.m. Poszcz. Razem |
| | RAZEM 1.000
78 KNR 2-02 Drzwi mroznicze przesuwne 4,25%3,5 m2
d.1.:1205-01 |
16, |
‘*;%H 4.25*3.5 m?2 14.875
.S . RAZEM 14.875
79 KNR 2-02.- |Drzwi chiodnicze przesuwne 4,00x3,50 m2
d.1.[1205-01
16
4*3.5%4 m? 56.000
| RAZEM 56.000
80 Zakup i montaz elementow doku przetadunkowego elem.
d.1.!cena zakia- |
16idowa
2.0 elem. 2.000 _
RAZEM 2.000
1.17 Pomieszczenia socjalne i techniczne
1.17 Sciany zewnetrzne
N
81 NNRNKB (z.VI) Sciany o grubosci 25 cm  z blokéw wapienno-piaskowych drazonych ty- |m?2 I
d.1.1202 0191-01 |pu "6NFD"
17.1 |
261.35 m2 261.350
RAZEM 261.350
82|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokagine o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- m3
d.1.]10208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - trzpienie
117.1
3.28 m3 3.280
RAZEM 3.280
83 KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm ms3
d.1.;0212-12
17.1
4.534 m3 4.534
RAZEM 4.534
| 84/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.10290-04 zebrowane
17.1
0.12%(3.28+4.534+27.09%0.24) t 1.718
RAZEM 1.718
85/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.1./0126-01 czych, bloczkow i pustakow
17.1
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
86|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubo$ci do |szt
d.1.[0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow
17.1
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000|
87 |KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.10126-05
17.1
17.8 m 17.800
RAZEM 17.800
| 88/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokoécido 3 m - z zastosowaniem |m?
d.1.;0207-01 pompy do betonu
17.1{0207-07
27.09 m2< 27.090
RAZEM 27.090
t 1.17 Stropy
2
89/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 25 cm plaskie - z zastosowaniem pompy | m?2
d.1.[0216-02 do betonu
17.2|0216-05
171.89 m2 171.890 A
RAZEM 171.890
90|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowtli - prety |t
d.1.|10290-04 Zebrowane
17.2
0.120"p0z.89%0.25 t 5.157
RAZEM 5.157
1.17 Schody zelbetowe
.3
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91 KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.1.10216-02  |do betonu
17.3 |
\ 3.75 m2 3.750!
\? | RAZEM 3.750
92 KNR 2-02 / |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy im?2
d.1.i10218-02 ., do betonu
17.3:0218-06 |
4.35 m? 4.350
L RAZEM 4.350
931KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.10290-04 zebrowane
17.3
0.037 t 0.037
RAZEM 0.037
941KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety it
d.1.]0290-04 zebrowane
17.3
0.32 t 0.320
RAZEM 0.320
1.17 Dach
4
95 Wykonanie warstwy wykonczeniowej dachu budynku soqalnego m?2
d.1.{kalk. wlasna |- Folia paroizolacyjna
17.4 - Phyta styropianowa gr.20cm
- Papa termozgrzewalna
83.08 m?2 83.080
RAZEM 83.080
96{KNR 0-22 Obrébki dachowe pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termoz- |mb
| d.1.10529-04 grzewainej
17.4|analogia
37.196 mb 37.196 _
. RAZEM 37.196
97 1 KNR-W 2-02 {Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - p&tokragte o §r. 150 mm m
d.1.]0524-02
17.4
8.675 m 8.675
RAZEM 8.675
98 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d.1.{0531-04
17.4
6.1 m 6.100
RAZEM 6.100
93| KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.10524-03
17.4
1.0 szt 1.000
| RAZEM 1.000
1.17 Scianki dzialowe
5
100|NNRNKB (z.11) Sciany dziatlowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12 cm z m?2
d.1.1202 0167-02 |blokdéw wapienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD
17.5
144 40 m? 144 .400
RAZEM 144.400
1 1.17 Posadzki na gruncie
.6
101{KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatdow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-07
1 17.6
18.719 m3 18.719
RAZEM 18.719
102 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na jms
d.1.11101-01 samochodzie.
17.6|z.5z. 5.4. N
9913
0.1*83.08 ms3 8.308
RAZEM 8.308
103/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  jm?2
d.1.10607-01 ziome podposadzkowe
17.6 Krotnos¢ = 2
83.08 m?2 83.080
RAZEM 83.080
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104 | KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m?
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
17.6|analogia |
i 83.08 m-2 83.080
S RAZEM 83.080]
105|KNR-W _2-02 |Posadzka betonowa C30/37 gr. 20 cm m3
d.1.11101-07 .
17.6 |
83.08*0.20 m-3 16.616
RAZEM 16.616
1.17 Posadzki na stropie
g
106/KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 10cm poziome {m?2
d.1.10609-03 na wierzchu konstrukcii na sucho - jedna warstwa
17.7
67.81 m-< 67.810
RAZEM 67.810
107 KNR 2-02  {Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  {m?
d.1.11102-02 zatarte na gtadko
17.7{1102-03
67.81 m?2 67.810
RAZEM 67.810|
1.17 Roboty wykornczeniowe
8
108 {KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. |ll wykonywane recznie na scianach i stupach  {m?
d.1.10803-03
17.8
253.76+341.08 m-2 594.840
RAZEM 594.840|
109{KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
d.1.]0803-06 gach
17.8
150.89 m?2 150.890
RAZEM 150.890
110|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  jm?
d.1.11505-01 kow gtadkich bez gruntowania
117.8
404.66+341.08 m?2 745.740
RAZEM 745.740I
111{NNRNKB (z.V]) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.1202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
17.8 10 m2
| 150.89+8.55 m?2 159.440
RAZEM 159.440
| 1.17 Stolarka I
9
1 112/1KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.1.{1023-06 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
17.9
9.81 m?2 9.810
RAZEM 9.810
113 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia m2
d.1.11023-12
17.9
7.2 m?2 7.200
’ RAZEM 7.200
114 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z piyt z konglomeratow kamiennych jm
d.1.1202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
17.9
9.3 m 9.300
RAZEM 9.300
115KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z obrébkg obsadzenia m?2
d.1.11023-12
17.9]analogia
35.4 m-2 35.400 N
RAZEM 35.400
116 KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z obrébka obsadzenia m?2
d.1.11023-12
17.9|analogia
9.4 m-2 9.400
RAZEM 5.400
117 Elewacja
10

- 10 -
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117 KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy  im?
d.1./2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
171, elew. z got. suchej mieszanki
g -, |
BN 117.68 ‘m2 117.680
¥ ] | RAZEM 117.680
118/ NNRNKB,  |(z.VI} Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -'m?2 |
d.1.:202 0541-01 |parapety zewnetrzne |
17.1
0 1
12.325 | | |m?2 2.325
| RAZEM 2.325
119 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m?2
d.1./202 0541-02 icm |
117.1 ;
0 | |
17.516 m2 17.516
RAZEM 17.516
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Rozdzielnie elektryczne
120{KNNR 5 Skrzynki | rozdzielnice skrzynkowe o mastie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.{0405-07 wang do podioza przez przykrecenie - tablice rozdzielcze RG
1
2.0 - szt. 2.000 !
RAZEM 2.0004
121/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wylacznik gidwny szt.
d.2.10406-01
1;analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122} KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytacznik S szi.
d.2.10406-01
1|analogia
42.0 szt 42.000 |
RAZEM 42.000
123 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wylacznik przeciwporazeniowy szt. |
d.2.10406-01
1|analogia
6.0 szf. 6.000
RAZEM 6.000
124 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wylacznik j.w. szt.
d.2.|0406-01 |
1|analogia .
2.0 | szt. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNNR 5 Aparaty elektryczne 0 masie do 2.5 kg - wylacznik S szt.
d.2.|10406-01
1lanaliza indy-
widualna
38.0 szt. 38.000
RAZEM 38.000
126 [ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytacznik S szt.
d.2.10406-01
1{analogia -
4.0 szti. 4.000
. ‘ RAZEM 4.000
127 | KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytacznik FR szt.
d.2./0406-01
1|analogia
32.0 szt. 32.000
RAZEM 32.000
128/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - izolator SN szt.
d.2.|0406-01
1janalogia
8.0 szt. 8.000 N
RAZEM 8.000
1291 KNNR 5 Aparaty elektryczne 0 masie do 2.5 kg - listwa zaciskowa - |szt.
d.2.10406-01
1ianalogia
16.0 SZi. 16.000
RAZEM 16.000
130|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna SF szt.
d.2.;0406-01
1analogia
8.0 szt. 8.000
- 11 -
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B RAZEM 8.000
131 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dtawica PG szt
d.2./0406-01 |
1 analqgia
N 56.0 szt 56.000
L . RAZEM 56.000
132/KNNR 5 - |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - diwica DBE | szt.
d.2.10406-01
11analogia
20.0 | .. szt 20.000
RAZEM 20.000
133/KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - diawica j.w. szi.
d.2.]0406-01 |
1{analogia
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
134 | KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zlaczka szt.
d.2.|0406-01
11analogia
10.0 - - szt. 10.000; :
RAZEM 10.000
135 KNNR & Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ztaczka j.w. szt.
d.2./0406-01
1janalogia |
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
136 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zlaczka j.w. szt. |
d.2./0406-01
1|analogia §
34.0 szt. 34.000
RAZEM 34.000
137 KNNR & Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wkiadka bezpiecznikowa szt.
d.2.{0406-01
1{analogia
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.2 Przewody
138 KNR 5-08 Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.2.,0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych
2
495.5 m 495.500
| RAZEM 495.500
139 KNR 5-08 Rury winidurowe o sr. do 28 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2.10110-02 |
2
495.5 m 495,500
RAZEM 495.500
140 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtace palwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-12/A1-20 'm
! d.2.10207-02 mm2) wciggane do rur
2
102.0 m 102.000
RAZEM 102.000
141 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (aczny przekroj 2yt Cu-6/Al-12  |m
d.2.10207-01 mm2) wciagane do rur ’
2 .
393.5 ' m 393.500
RAZEM 393.500
142 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; llos¢ wylo- szt
d.2.|0302-02 tow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
2
26.0 szt. 26.000
RAZEM 26.000
2.3 Oswietlenie
143|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe mocowane na kolkach kot- |kpl. |
d.2.|0502-09 wigcych (ilo§¢ mocowari 2) | N
3
18.0 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
144 KNR-W 5-08 {Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych Kpl.
d.2.|/0511-14
3
18.0 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
2.4 Wylaczniki

- 12 -
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145/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podlozu wylgcznikow bryzgoszczelnych z tworzywa szf.
d.2.:0308-05 sztucznego swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie
4 |
: 7.0 szt 7.000
'-;%‘ RAZEM 7.000
2.5 ./ |Gniazda .
146 | KNR-W 5:08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szczelnych pojedynczych  |szt.
d.2./0309-05
5lanalogia
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1471 KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych szczelnych 400V,230V z  |szt.
d.2.!0309-05 roztacznikiem glownym 40A
Sianalogia |
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6 Instalacja odgromowa |
148 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- im
d.2.{0601-02 nikach klejonych
6
312.97 m 312.970
RAZEM 312.970|
149 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.2.10601-04 nikach wstrzeliwanych- drut ocynk. fi 8mm *
0
113.35 m 113.350
RAZEM 113.350
150{KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych -  |szt.
d.2.10612-06 potaczenie pret-ptaskownik
o
17.0 szt. 17.000
RAZEM 17.000
151|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-03
6
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152 KNNR 5 Badania | pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.11304-04
6
7.0 szt. 7.000
| RAZEM 7.000
3 WENTYLACJA
3.1 Wyrzut
{ 153/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie do |mZ
d.3.:0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1
2.8"9 m>2 25.200
RAZEM 25.200
154 KNR 9-16 lzolacja kanatéwgr 30 wyrzut m2 izo-
d.3.{0104-04 laciji l
1
26 m2 izo- 26.000
laciji
RAZEM 26.000
155|KNR 2-17 wyrzdtnie scienne 700x700 ocynk szt.
d.3.,0146-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Czerpny
156{KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie do |m?
d.3./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
3.4™9 m?2 30.600 N
RAZEM 30.600
157[KNR 9-16  |izolacja kanatow gr 100 m?2 izo- |
d.3.|0204-05 lacji
5 |
31 m2 izo- 31.000
lacii
: RAZEM 31.000
158 KNR 2-17 Czerpnie Scienne 800x900 ocynk szt.
d.3.10146-05
2
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1 | szt. 1.000
| RAZEM 1.000
3.3 Wyciag
159{KNR 4)2‘17 ' Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3./0102-Q6 , 14400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3 - | -
o 12.2°7.3 m-< 38.060
|
| RAZEM 38.060
160 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.3.,0102-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
3
1.8"5.5 m?2 3.900
1.4*5.8 mZ 8.120
RAZEM 18.020
161 KNR 2-17 Przewaody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie do |m?2
d.3./0102-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 % ’ |
3 .
0.9%12.7 m?2 11.430
0.8*8 m?2 6.400
0.7°6 m?2 4.200
RAZEM 22.030
162/KNR 9-16 Izolacja kanatowgr 30 mZ2 izo- I
d.3.;0104-04 lacji
3
| 39+19+22 m< izo- 80.000
‘ laci
RAZEM 80.000
163/ KNR 2-17 Przepustnice 500x600 szt.
d.3.]0134-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164 [ KNR 2-17 Przepustnice 250x200 szt.
d.3./0134-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
165 KNR 2-17 Kratki 1025x425 szt. .
d.3.10138-02
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000|
166 |KNR 2-17 Kratki 225x75 szt.
d.3.{0138-01
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
| 3.4 Nawiew
167 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?
d.3.]0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
2.4710 m?2 24.000
22 m? 4.000
. RAZEM 28.000
168 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
1.8%1.2 m?2 2.160
1.6%2.5 m2 4.000
1.2*4.5 m2 5.400
siodetka do (4.2 m2 4.200
kratek 7 szt
RAZEM 18.760
169 KNR 9-16 lzolacja kanatowgr 30 m< izo-
d.3./0104-04 lacji
4
29+16 mZ2 izo- 45.000
lacii I
RAZEM 45.000
170 KNR 2-17 Kratki 1025x425 szt.
d.3.10138-02 "
4
5 szt. 5.000

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny; 19316

s



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia N Jam. Poszcz. Razem
| | " RAZEM 5.000
171]/KNR 2-17 | Kratki 525x325 szt.
d.3./0138-02 ‘
4. |
AN K szt. 1.000
A . RAZEM 1.000
172/KNR 2-17.-  iKratki 425x325 szt.
d.3..0138-02 |
4
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
4 KANALIZACJA
173|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewngfrz m
d.4|0203-02 budynkow o poigczeniach wceiskowych
79.68 m 79.680
RAZEM 79.680
174 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnagtrz (m
d.410203-01 budynkow o potaczeniach wciskowych
60.3 m 60.300!
i | RAZEM 60.300
175 KNR-W 2-15 {Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na scianach w budynkach nie- m
I d.4:0208-01 mieszkalnych o polaczeniach wceiskowych
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
176 KNR-W 2-15 [Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm o pofaczeniach wciskowych szt.
d.4{0222-02 |
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o sr. 50 mm 0 poigcze- pode;.
d.4{0211-01 niach wciskowych
' 21.0 pode;. 21.000
RAZEM 21.000
| 178 | KNR-W 2-15 {Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.410230-02
8.0 Kpl. 8.000
RAZEM 8.000
179 KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczkg ustepowg typu "kompakt” kpl.
d.40233-03
4.0 Kpi. 4,000
RAZEM 4.000
180 KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z kabing kpl.
d.410232-02
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
181 KNNR 4 Wpusty o ér. 100 mm ze stali nierdzewnej szt.
d.40216-02
5.0 szt. 5.000
- RAZEM 5.000
182 QOdwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej m
d.4
24.0 m 24.000
| RAZEM 24.000
5 INSTALACJA WODOCIAGOWA
183|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o pola- |m
d.5|0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych:
3.6 ® m 3.600
RAZEM 3.600
184 | KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 25 mm o pota- ' m |
| d.5|0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
49.88 m 49.880 |
RAZEM 49.880
185 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrzne] 25 mm o pota- im k
d.5]0112-02 czeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
77.04 3 m 77.040 .~
RAZEM 77.040
186 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sziucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrzne] 20 mm o potg- 'm
d.5{0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych I
19.6 m 19.600
RAZEM 19.600
187 | KNNR 4 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do ba- |szt
d.50116-01 terii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20
mm
14.0 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l; j.m. Poszcz. Razem
188 [ KNNR 4 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- szt
d.5|0116-01 worow czerpalnych o potgczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20 mm |
analogia |
B 3.0 fSZt. 3.000
Y RAZEM 3.000
189/KNNR™4 7 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm sZt.
d.5/0136-03 .
13,0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
180 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o &r. nominalnej 15 mm szi.
d.5!{0137-02 | |
8.0 szi. 8.000
RAZEM 8.000
191 KNR-W 2-15 {Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr. nominalnegj 15 mm szt.
d.5{0137-09
2.0 szi. 2.000
RAZEM 2.000
192 | KNR-W 2-15 [Podgrzewacze pojemnosciowe BIAWAR kpl.
d.5/0507-01 |
analogia
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
N




